
Gewindemaße:

Milchgewinde Außengewinde Innengewinde Steigung

nach DIN 11851 Durchmesser Durchmesser Gangzahl per Zoll

NW10 28,00 24,60 8

NW15 34,00 31,14 8

NW20 44,00 40,19 6

NW25 52,00 48,19 6

NW32 58,00 54,19 6

NW40 65,00 61,19 6

NW50 78,00 74,19 6

NW65 95,00 91,19 6

NW80 110,00 104,28 4

NW90 120,00 114,28 4

NW100 130,00 124,28 4

NW125 160,00 154,30 4

NW150 190,00 184,30 4

NW200 240,00 234,30 4

Rohrgewinde Außengewinde Innengewinde Steigung

nach DIN 259 Durchmesser Durchmesser Gangzahl per Zoll

R 1/8" 9,73 8,57 28

R 1/4" 13,16 11,44 19

R 3/8" 16,66 14,95 19

R 1/2" 20,95 18,63 14

R 5/8" 22,91 20,58 14

R 3/4" 26,44 24,11 14

R 1" 33,25 30,29 11

R 1 1/4" 41,91 38,95 11

R 1 1/2" 47,80 44,84 11

R 2" 59,62 56,65 11

R 2 1/2" 75,19 72,22 11

R 3" 87,89 84,92 11

R 4" 113,03 110,02 11
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Gewindemaße:

Kellereigewinde Außengewinde Innengewinde Steigung

Durchmesser Durchmesser Gangzahl per Zoll

32Mz 41,94 38,76 10

32Pf 44,60 41,00 9,5

38Pf 52,60 49,20 8,5

WKN 47,72 43,92 6,5

Gr. 37 46,50 43,80 9

Maische 90 112,00 108,20 6

Außengewinde InnengewindeZoll-Gewinde
Durchmesser Durchmesser

Gangzahl
auf 1 Zoll

1/8" 9,7 8,6 28
1/4" 13,2 11,5 19
3/8" 16,7 15,0 19
1/2" 21,0 18,6 14
5/8" 22,9 20,6 14
3/4" 26,4 24,1 14
1" 33,3 30,3 11
1 1/4" 41,9 39,0 11
1 1/2" 47,8 44,9 11

Garollo-

Anschlüsse AD

DN40 65,00

DN50 75,00

DN60 86,00

DN70 98,00

DN80 108,00

DN100 128,00

DN120 158,00
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2" 59,6 56,7 11




