
Abwassersysteme

Entwässerungsrinnen aus Edelstahl V4A 

Abbildung

Abbildung Schlitzrinne  /  Kastenrinne

Schlitz-/ Kastenrinne aus Edelstahl V4A (1.4404)

• Materialstärke 1,5 mm

• umlaufendes Vierkantrohr unter Rand der 

Rinne und der Kästen zur Stabilisierung

• Stabilisierungsquerstege

• Längs- u. Quergefälle in Schlitz-/ Kastenrinne 

• Betonanker

• Standfüße, verstellbar zur Nivellierung

Rinnenlänge bis 22 m je Strang

Gefälle 4 mm je Meter, fortlaufend

Individuelle Fertigung möglich

Anschlussmöglichkeiten

• Senkkasten am Rinnenende

• Senkkasten mittig im Rinnensystem

• L-Form mit Senkkasten im Schnittpunkt

• T-Form mit Senkkasten im Schnittpunkt

• Kreuz-Form mit Senkkasten im Schnittpunkt

Anschlusskasten

• Sieb, demontierbar

• Geruchsverschluss, demontierbar

• mit Boden- oder Seitenablauf

• Einbauhöhe je nach Rinnenlänge

• als Bodeneinlauf oder Rinnenanschlusskasten

• Kanalanschluss 100er KA-Rohr, oder nach Maß

• „Kelterhauskasten“, Sondereinläufe, etc. 

Werkstoff

• V4A - 1.4404 (Auflage V2A - 1.4301)

Edelstahl-Auflagen

Plattenabdeckung 

aus Edelstahl

• nicht rutschhemmend

• Plattenauflage, Sägezahnrost

• Materialstärke 12 mm massiv

Stabrostauflage 

aus Edelstahl

• sehr massiv

• Staplerverkehr

• Materialstärke 30x10 mm

Gitterrost 

aus Edelstahl

• mit Einfach-Gleitschutz

• Im Tauchbad gebeizt

• Maschenweite 30 x 30 mm

Sonderanfertigungen / Sonderlösungen auf Anfrage möglich.

Terminvereinbarung vor Ort möglich.
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Standard-Bodeneinlaufkästen  – Maße
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